Cat. No. 61-2606 

MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 


CONTROL DE ILUMINACION 
DE ALTA INTENSIDAD IRP 



CARACTERISTICAS 


Su control de iluminacion de alta intensidad IRP es un sistema de 
iluminacidn perfecto para interiores y exteriores ya sea en su ho- 
gar o comercio. Durante la noche, el sensor de movimlentos IRP 
(Infrarrojo Pasivo) Integrado enclende dos reflectores cuando per- 
clbe algun movimlento su area de cobertura. Durante el dia, el 
sensor de movimlentos le ahorra energia al deshabllltar los re- 
flectores. 

El area de cobertura del sensor de movimlentos podra ser ajus- 
tada hasta un maximo de 12 metros. Esto provee una cobertura 
maxima y al mismo tiempo mlnimiza la activacldn en false. 

El crondmetro ajustable le permfte selecclonar el tiempo que de- 
beran permanecer encendidos los reflectores (de 5 a 12 mlnutos) 
despues de haber side energizados a traves del sensor de 
movimlentos. 

Sus caracteristicas Incluyen: 

Dos enchufes moviles para los reflectores — le permfte Instalar 
dos reflectores de 150 watts cada uno (no Incluidos) y ajustarlos a 
la posicldn mas adecuada para la cobertura de la Iluminacidn. 
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Dos opciones para su instalacion — le pemite seleccionar la 
operacion automatica o manual, basada en el nivel de luz que le 
rodee. Listed podra ajustar los reflectores para ser activados du- 
rante la luz del dia o esperar hasta el anochecer. 

Notas: 

• El control de llumlnaclon no es dificll de Instalar, sin embargo 
usted debera tener clertos conocimlentos relaclonados con el 
cableado de su hogar. Lea este manual antes de Instalar el 
sistema. 

• Su control de llumlnaclon requiere de dos reflectores de 150 
watts cada uno (no Incluidos). 



INSTALACION 


SELECCION DE UNA UBICACION 

Listed debera instalar el sistema de iluminacion en un caja de 
conexiones electricas, de diseno redondo y para use en exterio- 
res. Listed podra sustitufr una lampara ya existente que este in- 
stalada sobre una caja de conexiones o instalar un cableado 
nuevo y una caja nueva. 

Seleccione una ubicacion para el sistema basada en ei campo de 
cobertura dei sensor de movimientos. 

A su maxima sensibiiidad, ei sensor detecta ei movimiento hasta 
un maximo de 1 2 metros de distancia. 
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Nota: El sensor de movimientos es mas sensible a los objetos 
que cruzan a traves de su campo de cobertura. Es menos sensi- 
ble a un objeto que se dirige directamente hacia el sensor. 

Instale el sistema de iluminacion ya sea en un muro o en un aiero. 
Las siguientes ilustraciones demuestran las diferentes ubicacio- 
nes en donde podra ser instalado. 


Instale el sistema en las cercanias de una esquina de su edificaclon. 
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Instale el sistema debajo del alero o de un portico. 




Instale el sistema sobre la entrada a su cochera. 



Tome en consideracion estas sugerencias adicionaies al seiec- 

cionar una ubicacion: 

• Instale el sistema a un mfnimo de 1 .80 a 2.40 metros sobre el 
nivel del piso para prevenir la alteraclon del sistema y ajustar 
apropladamente la cabeza del sensor. 

• Evite Instalar el sistema de llumlnaclon directamente sobre 
una ventlla calefacclon o aire acondiclonado. Los camblos de 
temperature subitos pudlera dar como resultado una opera- 
cion no-conflable del sistema. 

• No Instale el sistema de llumlnaclon directamente hacia las 
superficies extremadamente reflejantes, como es el case de 
una ventana grande o una piscina. 

• No ajuste los reflectores de manera que alguno de ellos 
hiclera contacto con el sensor. De otra manera, el sensor pu- 
dlera danarse o ser la causa de una operaclon erratica. 

• No dirija nlngiin otro reflector directamente hacia el sensor de 
movimlentos. 
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CABLEADO E INSTALACION 


Precauciones para su seguridad 

Listed podra conectar el sistema de iluminacion ya sea en un cir- 
cuito para iluminacion, existente o nuevo. Ei circuito para iiumi- 
nacion debera estar conectado a una fuente de corriente aiterna 
de 120 voltios, 60 Hz y controiada por un interrupter para la pared. 

• No intente instalar el sistema si no tiene usted experiencia con 
ei cabieado domestico. 

• Antes de tocar o descubrir cualquier cabieado, interrumpa ia 
eiectricidad que aiimenta a ese cabieado a traves de ia caja 
de fusibies o de interruptores de circuito. 

Si usted pretende sustituir ia iiuminacion existente con este sis- 
tema, interrumpa ia eiectricidad y simpiemente desconecte y ex- 
traiga ia iiuminacion anterior. Siga estos pasos para cabiear ei 
sistema en su caja de conexiones existente. Si no existe una caja 
de conexiones en esa ubicacibn, solicite la ayuda de un electri- 
cista para que sea instalada una nueva. 
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Importante: Todo el cableado incluido en este sistema sale a 
traves de la parte posterior del sistema. 

NO INTENTE DESARMAR EL SISTEMA DE ILUMINACION 

1. Con el uso de los empalmes de plastico para cables o 
cualquier otro tlpo de conectores, conecte el cable color negro 
del sistema al cable que sumlnistra la corriente del cableado 
existente. Conecte el cable color bianco del sistema en el otro 
cable existente en su cableado. El sistema esta construido 
con materlales no conductivos, por lo tanto no se requiere un 
cable para aterrizarlo. 
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2. Alinie las perforaciones en el empaque con el soporte del 
sistema e Inserte los dos tornlllos provistos en el soporte y el 
empaque del sistema. Guie los dos tornlllos sobre la caja de 
conexiones para fijar el sistema de llumlnacldn. 


3. Inserte los empaques en los enchufes para los reflectores. 
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4. Ajuste los enchufes para los reflectores de manera que los 
reflectores iluminen el area deseada. 

Notas: 

• Asegurese que ninguno de los reflectores esten a una dlstan- 
cla menor a 1 5 mm. del sensor. 

• Antes de ajustar los enchufes para los reflectores, extralga los 
tocos reflectores. 

• Los enchufes para los reflectores estan disehados para pre- 
venlr que los cables que los allmentan con corriente se tuer- 
zan 0 rompan. NO INTENTE forzar estos enchufes mas alia 
de su punto maximo. 

5. Coloque los focos reflectores (no Incluidos) en los enchufes. 
Use reflectores con un maximo de 150 watts en cada enchufe. 



Precauciones: 


• La capacidad de cada uno de ios focos reflectores no debera 
exceder Ios 1 50 watts. 

• NO APRIETE DEMASIADO LOS FOCOS REFLECTORES 

6. Aplique un sello de silicon alrededor de la orilla de la base del 
sistema para prevenir que el agua o la humedad excesiva se 
fiitre hacia su interior. 

PRUEBA DEL SISTEMA 

1 . Gfre Ios selectores con el simbolo de un reloj y de un sol, 
localizados en la cabeza del sensor, hacia la letra T (Prueba). 
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2. Active el interrupter de circuito o fusible. Coloque el interrupter 
para pared en la pesicion de encendide. La iluminacidn se en- 
ciende durante apreximadamente 1 minute y despues se 
apaga per si sela. 

3. Gamine a traves de area de cebertura. La iluminacidn se en- 
ciende al detectar sus mcvimientes y se apaga en cuante 
usted se detiene. Espere a que la iluminacidn se apague an- 
tes de velver a meverse para prebar el senser. 

4. Ajuste el senser de mevimientes para la cebertura del area de 
deteccidn de mevimientes. 

Para un area de cebertura de mener tamane, dirija el senser 
hacia abaje; para un area mas amplia, dirija el senser hacia 
arriba. 
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AJUSTE DEL INTERVALO DE TIEMPO 

El control del Intervalo de tiempo de encendido ajusta la cantidad 
de tiempo que deberan permanecer encendidos los reflectores 
despues de haber sido activados por el sensor. 

SIga estos pasos para ajustar el Intervalo de tiempo. 

1 . Giro el selector con el simbolo de un reloj, hacia su posiclon 
media. Tome el tiempo que se toman los reflectores en apa- 
garse despues de que se haya suspendido el movimlento. 


2. Gire el selector con el simbolo del reloj, hacia la Izquierda 
para Incrementar la cantidad de tiempo (hasta un maximo de 
12 minutes) que los reflectores permanecen encendidos o 
girelo hacia la derecha para disminuir la cantidad de tiempo 
(hasta un minimo de 5 segundos). 
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Ajuste de la luz crepuscular 


El ajuste de la luz crepuscular detemlna la cantidad de luz crepus- 
cular necesarla para apagar el sistema de llumlnaclon cuando 
usted selecclone la operacldn automatica del sensor. Cuando 
usted coloque el sensor en la posicldn T (Prueba), el sistema de 
llumlnaclon es operable aun con la luz del dia. 

Al anochecer (el nivel de llumlnacldn del crepusculo que active el 
sistema), gire el botdn con el simbolo del sol totalmente hacia la 
Izquierda. Gire el botdn lentamente, hacia la derecha hasta que 
los reflectores se enclendan cuando usted mueva su mano lenta- 
mente al frente del sensor. 

El sistema de llumlnacldn ha quedado activado solamente al 
amanecer y al anochecer. 
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OPERACION 


Su sistema de iluminacion ofrece dos directrices. La operacion 
automatica y manual. Listed podra cambiar estas directrices con el 
uso del interrupter para pared que controla la energia hacia el 
sistema. 

OPERACION AUTOMATICA 

Coloque el interruptor para pared en la posicion de encendido. 
Cuando el sistema de iluminacion detecte un movimiento, los 
reflectores se encenderan automaticamente. La fotocelda inte- 
grada activa y desactiva al sensor de acuerdo con el nivel de ilu- 
minacion que fue seleccionado con el ajuste crepuscular. 

MANUAL 

Para mantener los reflectores encendidos sin importar los niveles 
de movimiento o de iluminacion crepuscular, usted podra omitir la 
operacion automatica. Coloque el interruptor para pared en la 
posicion de apagado y despues hacia encendido nuevamente en 
el lapse de 2 segundos. 

Para volver a activar el sensor a su directriz automatica, coloque 
el interruptor para pared en la posicion de apagado durante un 
minimo de 5 segundos, y vuelva a colocarlo en la posicion de 
encendido. 




LOCALIZACION DE AVERIAS 


No esperamos quo usted se enfrente con ningun tipo de problema 
con su sistema de iluminacion, sin embargo, si es asi, consulte 
con su tienda Radio Shack de ia iocaiidad. 


Los reflectores no se encienden. 

• Asegurese que ios reflectores no esten fundidos. 

• Asegurese que haya conectado la energia electrica al 
sistema. 

• Verifique que no se haya hecho una conexidn incorrecta 
de Ios cables. 
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Los reflectores estan permanentemente encendidos. 

• Si una descarga siibita de corriente Negara a ocurrir, el 
sistema de iluminacion pudiera cambiar a su directriz 
manual. Coloque el interrupter para pared en la posicion 
de apagado durante un minimo de 5 segundos y despues 
vuelva a encenderlo. 

• Si el sistema fue establecido para su operacion, manual, 
recuerde que es necesario que usted apague el sistema 
con el interrupter para pared durante un minimo de 5 se- 
gundos para cambiar el sensor hacia su operacion 
automatica y apague los reflectores. 

El detector de movimientos detecta los movimlentos y 

permanece activado. 

• Reduzca el tiempo que los reflectores deberan permane- 
cer encendidos ai ajustar el cronometro. 

• Aleje los reflectores de la cabeza del sensor. 

• Dirija la cabeza del sensor de movimientos un poco mas 

hacia abajo. 
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La cobertura del sensor es demasiado pequena o 
demasiado amplia. 

• El sensor es mas sensible al movimiento que cruce por su 
cobertura, y no directamente hacia el mismo o alejado del 
mismo. Intente instalar el sensor diagonalmente hacia el 
area que desee proteger. 

• El sensor funciona mejor en terrenes pianos. Dirija el sen- 
sor hacia abajo cuando se trate de valles, y un poco hacia 
arriba cuando se trate de colinas. 

• Si la cobertura es muy amplia, dirija el sensor hacia abajo. 

• Si se requiere una cobertura mas amplia, usted podra: 

a. Instalar el sistema de iluminacidn a mas altura. 

b. Ajustar el sensor de movimientos nivelado con 

el piso. 
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ESPECIFICACIONES 


Metodo de deteccion Pasivo infrarrojo 

Energia requerida AC 100-120V/60 Hz 

Carga Max. 1 SOW por cada reflector 

Energia del sensor 

Consumo 

Clase de proteccidn 

A prueba de intemperie 

Operacion 

Rango de temperatura 
Rango de deteccion .... 

Ajustes al sensor 


AnguioHorizontal 330= /Vertical 1 20= 

Tiempo de suspension de iluminacidn De 5 seg. a 3 min 

Nivel LUX De 0 LUX a 1,000 LUX 

Peso (incluye reflectores) 1.200 kg 

Dimensiones 14 x 45.5 x 20.5 cms 


-20= a+50=C 

12 metros a 20= C 


1 .3W maximo 

Clase II 

IP42 
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NOTAS 
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NOTAS 
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NOTAS 
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